OLL-MUTIN

Bartolome de Bidania

Restauracion
J. Sergio del Campo & Alejandro Turanzas, Organeros



* El 6rgano de la iglesia de San Bartolomé de Bidania fue instalado en 1902 por la prestigiosa firma
organera de Paris A. Cavaillé-Coll, siendo inaugurado el 28 de diciembre del mismo afio. Este bello
instrumento costd 32.000 francos de la época, y fue donado a la parroquia por la familia Munoa.




Aristide
uno de




Charles Mutin

1861-1931

‘

*Se instala por su cuenta, primero en Falaise y luego en Caén

|

*Se casa con Eugénie Crespin, heredera de un rico empresario
dedicado a la construccion

‘

*Fue requerido nuevamente por Aristide Cavaillé-Coll como
colaborador para la direccion de la empresa organera

Al fallecer Cavaillé-Coll dos afios después, Mutin compra la firma

| S

*Obtiene el Gran Premio en la Exposicion Universal de Paris por su
monumental 6rgano para el Conservatorio Imperial de Moscu
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FOElleria y portavientos

La Unica parte del organo restaurada en toda su
integridad ha sido la fuelleria, muy degradada
depués de mas de 100 anos de servicio. El
suministro de aire es de vital importancia. La
estanqueidad del sistema contribuira a que el
sonido del 6rgano sea siempre mas estable.

























590ge8gR B B




SECIELos y transmisiones

piel. Para garantizar
disipaciones entre la mesa, las correder
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Tanto los teclados manuales como
el de pedal, asi como los tiradores
de los registros, se encuentran
conectados con los secretos por
medio de largos varillajes, barras de
madera y escuadras de metal, a
través de los cuales se transmite el
movimiento a las valvulas vy
correderas de los secretos cuando
es requerido.

Todos los mecanismos colocados
en el interior del 6rgano han sido
revisados y puestos a punto, a la
vez que se han reparado aquellas
partes mas deterioradas. Con ello
se ha consegquido devolver al
instrumento el rendimiento
6ptimo necesario para la
utilizacion de todos sus recursos.
En este sentido, cabe destacar que
el resultado final ha sido muy
gratificante, a pesar del reducido
presupuesto con el que se ha
contado para abordar la
recuperacion de este precioso
organo
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